LAUR
KLIENTA

2021
e

KATALOG PRODUKTOW 2022

(YFACHOWIEC

Cennik detaliczny w /PLN/ obowiazuje od 1.04.2022
EDYCJA 17



Katalog 20

edycja 17
DESIGN . FUNKCJONALNOSC JAKOSC
i INNOWACYJNOSC | ESTETYKA | BEZPIECZENSTWO

Skrzydta Vasco Doors cechuja sie nowoczesnym
designem oraz rozwigzaniami technicznymi, kté-
re czynia z nich produkty najwyzszej jakosci zgod-
ne z najnowszymi trendami.

Lita struktura drzwi VASCO pozwolita catkowi-
cie wyeliminowac w skrzydtach ramowych papie-
rowe wypetnienia stabilizujace, tzw. ,plaster
miodu”.
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Wszystkie detale skrzydta: ramiak, poprzeczki,
wypetnienia oraz elementy oscieznicy wykonane
s3 z jednorodnego materiatu. Idealnie spasowa-
ne w miejscach taczen zapewniaja nie tylko naj-
lepsze wtasciwosci funkcjonalne lecz réwniez
estetyczne.

Do produkcji uzywamy wytacznie materiatéw
najwyzszej jakosci, pochodzacych od renomo-
wanych dostawcéw. Jedynie wyselekcjonowane
i sprawdzone surowce umozliwiajg stworze-
nie wyjatkowego wyrobu. Stosujemy wytacznie
szkto bezpieczne, hartowane w procesie ESG.
Bezspoinowa technologia taczenia oktadziny
w przyldze umozliwia harmonijne wykonczenie
drzwi oraz podnosi trwato$¢ i bezpieczenstwo
ich eksploatacji.
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V VASCO

DOORS

VASCO jest dynamicznie rozwijajacym sie producen-
tem stolarki drzwiowej. Oferta powstata w oparciu
o dwudziestoletnie doswiadczenie w produkcji wyro-
béw do wykanczania wnetrz. Systematyczne inwesty-
cje w technologie umozliwiaja podnoszenie doktadnosci
oraz uzyskanie powtarzalnosci w produkgji, a tym samym
ciagta poprawe jakosci. Poniewaz jakos¢ wyrobu jest dla
nas najwazniejsza — nasze motto brzmi:

,Obiecujemy tylko to, co na pewno mozemy dostarczyc,
a nastepnie produkujmy lepiej niz obiecalismy”

Drzwi VASCO
to nowy standard jakosci
na polskim rynku.

Innowacyjnos¢ drzwi VASCO polega na konstrukgji
ramowej i technologii bezspoinowego wykonczenia
oktadziny w przyldze (szczegdty na stronie 83). Nowa-
torska technologia VASCO umozliwia wykonczenia
skrzydta bez taczenia na krawedziach przylgi, co znacz-
nie poprawia efekt wizualny i praktyczny. Perfekcyjne
wykonanie przylgi zapewnia wieloletnig trwatos¢ wyro-
béw, a odpowiednio dobrane surowce podnoszg bez-
pieczenstwo codziennego uzytkowania. Wierzchnia war-
stwa jest odporna na zabrudzenia i tatwa do czyszczenia,
a dodatkowo laminat CPL zapewnia wysokg odpornos¢
na uszkodzenia lub domowe $rodki chemiczne. Niepo-
wtarzalny wyglad, kolor i strukture drzwi VASCO otrzy-
maty poprzez dobér wyselekcjonowanych materiatow.
Konstrukcja ramowa zapewnia stabilnos¢ skrzydta, jest
odporna na skrecanie i wvaiecie.
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Ponizsze zestawienie przedstawia wszystkie dostepne rodzaje pokryc skrzy-
det i oScieznic stosowanych w drzwiach VASCO. Poszczegdlne kolekcje do-
stepne sq w wybranej palecie koloréw - wedtug informacji zawartej na stro-
nie konkretnej kolekcji niniejszego katalogu.

Pokrycia
VASCO

Zamieszczone prébki majq charakter poglgdowy i mogq nieznacznie odbie-
gac od rzeczywistego wybarwienia okleiny. Doboru koloru nalezy dokonywaé
opierajqc sie na wzorniku dostepnym u sprzedawcy.

Klasyfikacja pokry¢

Hokokok ok

klasa
PROFESSIONAL

Laminat CPL

Wielowarstwowa oktadzina wyso-
ce odporna na Scieranie, zadrapa-
nia i $wiatto stoneczne. Dedykowa-
na do miejsc o duzym natezeniu
ruchu (biura, hotele, budynki uzy-
tecznosci publicznej).

b2 2.2 0¢

klasa
PREMIUM

Decor Design

Wysokiej jakosci oktadzina synte-
tyczna, podkreslajaca  natural-
ne piekno drewna. Przeznaczona
do miejsc 0 wyzszej intensywno-
$ci uzytkowania (biura, budynki
mieszkalne)

Jokk ek

klasa
STANDARD PLUS

Decorative

Oktadzina o dobrych parame-
trach Scieralnosci i odpornosci
na wilgotno$¢. Doskonata do wy-
robéw uzytkowanych w gospo-
darstwach domowych.

Laminat CPL s %%

529 | dab natura 523 | grafit 5§37 | orzech 541 | mahon

544 | dab rustykalny 545 | dab szczotkowany

546 | bianco 8547 | dab skandynawski

549

jasnoszary
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Decor Desing %%k

473 orzech columbia 474 dab riviera 475 orzech moscato 476 jasmund

wyczuwalna struktura

synchroniczna struktura synchroniczna struktura efekt 3D

661 dab santa 676 dab truflowy 679 dab alaska 682 dab szary

synchroniczna struktura wyczuwalna struktura wyczuwalna struktura wyczuwalna struktura

dab palony

wyczuwalna struktura

dab sonoma 695

wyczuwalna struktura

690

Decorative * %k

463 |kredowy 464 | szary beton 465 | szary piasek 910 | biaty

www.drzwivasco.pl 5 ‘
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kolekcja dostepna
‘ wytacznie w sieci
sklepéw FACHOWIEC

Santiago 1 Santiago 5 Santiago 6 Santiago 7

l 60 | 70| 80 [ 90 | | 60 [ 70 | 80 ] 90 | l 60 | 70 | 80 [ 90 | l 60 [ 70 | 80 ] 90 |
ptycina x5 pgﬂr;ax? pgagaxéz szkto x5
56900 56900 56900 56900
69987 69987 69987 69987

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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kolekcja

Santiago

drzwi ramowych

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative %k

910 biaty )

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.72

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud)

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 7‘
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nowe oblicze

[ 70 | 80 ] 90 ] [ 70 | 80 ]| 90 | [ 70 | 80 | 90 ]
petne satinato przezroczyste
60500 60500 60500
74415 74415 74415

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Torre

kolekcja

drzwi ramowych

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative k¥

910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.72

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
- ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
» wykonczenie: Decor Design lub Decorative
« szkto: hartowane satinato lub przezroczyste 4 mm
- szeroko$¢ szyby w skrzydle 70: 81 mm
- szeroko$¢ szyby w skrzydle 80: 181 mm
- szeroko$¢ szyby w skrzydle 90: 281 mm
* przygotowanie do skrétu: 40 mm
» zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

[ XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900/6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptatg

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud)

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 9‘

szczegbty
techniczne
nas. 68
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kolekcja

Malaga

drzwi ramowych

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative sk#k

910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

= s.76

przylgowa OB taczona pod katem 45°

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud)

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 13‘
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[ 60 | 70 [ 80 [ 90 ] [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 ] [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 ] [ 70 [ 80 |
s s P gy ey
52500 52500 56000 56000
64575 64575 68880 68880

oryginalne formy

E

| 60 [ 70 | 80 [ 90| [ 60 [ 70 | 80 [ 90| [ 60 [ 70 ] 80 [ 90| | 60 [ 70 | 80 [ 90|
ptycina x1 ptycina x4 ptycina x2
szkto x4 szkto x5 szkto x1 szkto x3
56000 56000 56000 56000
68880 68880 68880 68880

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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kolekcja
drzwi ramowych

Braga

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative %k

910| biaty

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.72

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 17‘
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i /&N BRI,

prostota ksztattu

(T) LA X

Tuleje wentylacyjne

(P) L

Podciecie wentylacyjne

Braga GT
[ 60+ [ 70 | 80 [ 90|

53500 0

65805 HIHHIHIHII
Kratka wentylacyjna
*) niedostepna dla skrzydet 60

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Braga cr

drzwi ptycinowe

Decor Design %k

473| orzech columbia 474| dab riviera

476| jasmund 661 | dab santa

679| dab alaska 682| dab szary

695| dab palony

Decorative sk

463| kredowy 464| szary beton

91 0| biaty

Osécieznice

475| orzech moscato

575| dab truflowy

690| dab sonoma

465| szary piasek

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°

= s.72

o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo-

na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa
przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.74

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
ptycina: MDF i ptyta ,sandwich” (ptyta komérkowa z kar-
tonowym wypetnieniem) o tacznej grubosci 33 mm
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
- wentylagja:

- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)
(P)

.

®) M‘m

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

 dwuskrzydtowe - niedostepne

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy
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Braga DUO

Budowa skrzydta

System przylgowy

prostota ksztattu

wyposazenie standardowe W@ opisu systemu na stronie = s.19
« ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie- o 5.83 « dwuskrzydtowe: niedostepne
dniowo, bez taczenia na krawedzi .
« ptycina: MDF i ptyta ,sandwich” (ptyta komérkowa z kar-
tonowym wypetnieniem) o tacznej grubosci 33 mm System bezprzylgowy
» wykonczenie: Decor Design lub Decorative
* przygotowanie do skrétu: 40 mm . W@ opisu systemu na stronie = s.19
» zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W) . d krzvdt - niedost
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bezot- = s.78 wuskrzydtowe: hiedostepne
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptatg
» wentylagja: = s.81 Systemy przesuwne
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900/6027 wg opisu systemu na stronie = s.19
(K) mm‘ M| [ gee P
« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty) @ Oscieznice
wg opdji oécieznic na stronie = s.19
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Braga DUO V

drzwi ptycinowe

Braga DUO zestaw 1

Braga DUO zestaw 2

Braga DUO zestaw 3

[ 60 [ 70 [ 80 ] o0 | [ 6o | 70 [ 80 ] 90 | [ 60~ [ 70 [ 80 ]| o0 |
rama: 910 rama: 910 rama: 910
ptycina: 910 ptycina: 690 ptycina: 682
53500 53500 53500
65805 65805 65805

Braga DUO zestaw 4

Braga DUO zestaw 5

Braga DUO zestaw 6

[ 0~ | 70 [ 80 ] o0 | [ 6o+ | 70 [ 80 ] 90 | [ 0~ | 70 [ 80 ] 90 |
rama: 910 rama: 910 rama: 910
ptycina: 676 ptycina: 695 ptycina: 473
53500 53500 53500
65805 65805 65805

*) kratka wentylacyjna niedostepna
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kolekcja dostepna
‘ wytacznie w sieci
sklepéw FACHOWIEC

Evora

Jjakosc i styl

[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 |

[ 60 [ 70 | 80 [ 90| [ 60 [ 70 ] 80 [ 90| [ 60 [ 70 | 80| 90| [ 60 [ 70 | 80 [ 90|
. ptycina x4 ptycina x4 ptycina x2
plycinax6 szkto x2 szkto x2 szkto x4 szkto x6
56900 56900 56900 56900 56900
69987 69987 69987 69987 69987

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Evora

kolekcja
drzwi ramowych

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative sk

\910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

= s.76

przylgowa OB taczona pod katem 45°

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 25‘
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— —_— —_— -
| -
| l l |
[ 60 [ 70 [ 80 ] 90 | [ 60 [ 70 ] 80 [ 90 | [ 60 [ 70 | 80 [ 90 ] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90 |
. ptycina x4 ptycina x2 ptycina x2
plycina x6 szkto x1 szkto x1 szkto x1
56900 61000 61000 61000
69987 75030 75030 75030

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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kolekcja
drzwi ramowych

Vigo

Decor Design sk

473 orzech columbia 474 dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 | dab santa 575| dab truflowy

679 dab alaska 682 dab szary 690 dab sonoma

695| dab palony

Decorative sk

\910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

= s.76

przylgowa OB taczona pod katem 45°

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 27‘
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Tejo

powrot do tradycji

ooz T
[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 ] [ 60 [ 70 [ 80 ] o0 ] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90 ] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90| [ 60 [ 70 [ 80 [ 90|
. ptycina x2 ptycina x2 ptycina x1
plycina x3 szkto x1 szkto x1 szkto x2 szkto x3
56900 59000 59000 59000 59000
69987 72570 72570 72570 72570
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kolekcja
drzwi ramowych

Tejo

Decor Design sk

473| orzech columbia 474| dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 dab santa 676/ dab truflowy

679| dab alaska 682| dab szary 690| dab sonoma

695 dab palony

Decorative sk

\910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

= s.76

przylgowa OB taczona pod katem 45°

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 29‘
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[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 |

ptycina x2

57400
70602
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[ 60 | 70 [ 80 [ 90 |

ptycina x1
szkto x1

61000
75030

-

[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 |

szkto x2

61000

30
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kolekcja
drzwi ramowych

Lagos

Decor Design sk

473| orzech columbia 474| dab riviera 475| orzech moscato

476| jasmund 661 dab santa 676/ dab truflowy

679| dab alaska 682| dab szary 690| dab sonoma

695 dab palony

Decorative sk

\910| biaty 4

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

= s.76

przylgowa OB taczona pod katem 45°

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 3 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: Decor Design lub Decorative
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylacja:
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)
- podciecie wentylacyjne (P)

(W) m

L XX (P) ‘

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= s.78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

- zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

- polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
15001845
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

* dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|6150

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

* polecana oscieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 31‘
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[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [100'] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90 [100']

[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [100'] [ 60 [ 70 [ 80 90 J100']

plycina x7 ptycina x5 ptycina x3 ptycina x3
szkto x1 szkto x2 szkto x2

58000 62000 62000 62000

71340 76260 76260 76260

Fuerta

CLASSIC

po prostu klasycznie

Classic 5 Classic 6 Classic 7 Classic 9
[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 J100'] 60 [ 70 | 80 [ 90 J1007] [ 60 [ 70 | 80 [ 90 J1007] [ 60 [ 70 | 80 [ 90 J1007] [ 60 70 80 ] 90 ]100'
ptycina x3 ptycina x2 ptycina x4 ptycina x4 ptycina x3
szkto x2 szkto x3 szkto x3 szkto x3 szkto x4
62000 62000 62000 62000 62000
76260 76260 76260 76260 76260

‘ 34 VASCO Katalog 2022

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
*) dostepne za doptatg - wg opisu na stronie 45



Fuerta

CLASSIC

kolekcja
drzwi ramowych

Decor Design kkk*xi

473] orzech columbia

476|Jasmund

679| dab alaska

474 dab riviera

661 | dab santa

682| dab szary

475| orzech moscato

576| dab truflowy

690| dab sonoma

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

ramiak konstrukcyjny typ 5 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo

wykonczenie: Decor Design lub Decorative

szkto: hartowane satinato 4 mm = s.80
przygotowanie do skrétu: 40 mm

zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)

lub dostosowany pod wktadke patentowsa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)

wyposazenie za doptata

» wentylacja: = s. 81

= s.83

695| dab palony

Decorative k¥

910 biaty )

Osécieznice

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|5027
(w) M| eee P
« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)
System przylgowy
wyposazenie standardowe
« krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga
« zamek wpuszczany mechaniczny = 5. 79
« zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 3 szt.
« dostepne takze jako dwuskrzydtowe = 5.66
* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB
wyposazenie za doptata
* trzeci zawias w oscieznicy 1500/1845
« skrzydto o szer. 100 cm 80009840
« ostonki na zawiasy = s.82

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45° Vo

System bezprzylgowy

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany = s.79

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

« polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

» oscieznica blokowa: niedostepna

» dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy
skrzydle o szer. 100 cm);

» skrzydto o szer. 100 cm wraz z doptatq za 3 zawias

5000|150
13000[15990

Systemy przesuwne

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi
» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych
system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy tszczegoky
PN " echniczne
« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez nas. 68

okud).
system kasetowy
« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 35‘



[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [1007] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90 [100] [ 60 [ 70 [ 80 ] 90 [100] [ 60 [ 70 | 80 [ 90 J1007]
ina x5 ptycina x4 ptycina x4 ptycina x3
plycinax szkto x1 szkto x1 szkto x2
58000 62000 62000 62000
71340 76260 76260 76260

Fuerta

BONITA wyrafinowana klasyka

[ 60 [ 70 [ 80 | 90 J100] [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 J100° [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 J100'] [ 60 [ 70 ] 80 [ 50 J100°
ptycina x2 ptycina x2 ptycina x1 s2kto x5
szkto x3 szkto x3 szkto x4
62000 62000 62000 62000
76260 76260 76260 76260

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
*) dostepne za doptata - wg opisu na stronie 37
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Fuerta

BONITA

kolekcja
drzwi ramowych

Decor Design kkk*xi

473] orzech columbia

476|Jasmund

679| dab alaska

474 dab riviera

661 | dab santa

682| dab szary

475| orzech moscato

576| dab truflowy

690| dab sonoma

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

ramiak konstrukcyjny typ 5 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo

wykonczenie: Decor Design lub Decorative

szkto: hartowane satinato 4 mm = s.80
przygotowanie do skrétu: 40 mm

zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)

lub dostosowany pod wktadke patentowsa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)

wyposazenie za doptata

» wentylacja: = s. 81

= s.83

695| dab palony

Decorative k¥

910 biaty )

Osécieznice

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|5027
(w) M| eee P
« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)
System przylgowy
wyposazenie standardowe
« krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga
« zamek wpuszczany mechaniczny = 5. 79
« zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 3 szt.
« dostepne takze jako dwuskrzydtowe = 5.66
* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB
wyposazenie za doptata
* trzeci zawias w oscieznicy 1500/1845
« skrzydto o szer. 100 cm 80009840
« ostonki na zawiasy = s.82

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45° Vo

System bezprzylgowy

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany = s.79

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

« polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

» oscieznica blokowa: niedostepna

» dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy
skrzydle o szer. 100 cm);

» skrzydto o szer. 100 cm wraz z doptatq za 3 zawias

5000|150
13000[15990

Systemy przesuwne

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi
» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych
system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy tszczegoky
PN " echniczne
« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez nas. 68

okud).
system kasetowy
« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 37‘
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Fuerta

CORREA

urok dyskrecji

Correa 1 Correa 2 Correa 3 Correa 4 Correa 5 Correa 6
60 | 70 | 80 | 90 [100" 60 | 70 | 80 | 90 |100* 60 | 70 | 80 [ 90 [100* 60 | 70 | 80 | 90 [100* 60 | 70 | 80 | 90 |100* 60 | 70 | 80 | 90 [100*

. ptycina x4 ptycina x3 ptycina x2 ptycina x1
plycina x5 szkto x1 szkto x2 szkto x3 szkto x4 szklox5

58000 62000 62000 62000 62000 62000
71340 76260 76260 76260 76260 76260

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
*) dostepne za doptatg - wg opisu na stronie 39
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Fuerta

CORREA

kolekcja
drzwi ramowych

Decor Design kkk*xi

473] orzech columbia

476|Jasmund

679| dab alaska

474 dab riviera

661 | dab santa

682| dab szary

475| orzech moscato

576| dab truflowy

690| dab sonoma

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

ramiak konstrukcyjny typ 5 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo

wykonczenie: Decor Design lub Decorative

szkto: satinato 4 mm = s.80
przygotowanie do skrétu: 40 mm

zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)

lub dostosowany pod wktadke patentowsa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)

wyposazenie za doptata

» wentylacja: = s. 81

= s.83

695| dab palony

Decorative k¥

910 biaty )

Osécieznice

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|5027
(w) M| eee P
« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)
System przylgowy
wyposazenie standardowe
« krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga
« zamek wpuszczany mechaniczny = 5. 79
« zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 3 szt.
« dostepne takze jako dwuskrzydtowe = 5.66
* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB
wyposazenie za doptata
* trzeci zawias w oscieznicy 1500/1845
« skrzydto o szer. 100 cm 80009840
« ostonki na zawiasy = s.82

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45° Vo

System bezprzylgowy

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany = s.79

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

« polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

» oscieznica blokowa: niedostepna

» dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy
skrzydle o szer. 100 cm);

» skrzydto o szer. 100 cm wraz z doptatq za 3 zawias

5000|150
13000[15990

Systemy przesuwne

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi
» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych
system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy tszczegoky
PN " echniczne
« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez nas. 68

okud).
system kasetowy
« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 39‘
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Fuerta

QUINTO kanon elegancji

[ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [100" | 60 [ 70 | 80 [ 90 J100" [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 J100* [N 60 [ 70 [ 80 [ 90 [100*|NEN 60 [ 70 [ 80 | 90 [100 M 60 [ 70 | 80 [ 90 [1007]

s ey e
58000 62000 62000 62000 62000 62000
71340 76260 76260 76260 76260 76260

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
*) dostepne za doptata - wg opisu na stronie 41
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Fuerta

QUINTO

kolekcja
drzwi ramowych

Decor Design kkk*xi

473] orzech columbia

476|Jasmund

679| dab alaska

474 dab riviera

661 | dab santa

682| dab szary

475| orzech moscato

576| dab truflowy

690| dab sonoma

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

ramiak konstrukcyjny typ 5 z ptyty MDF oklejany obwie-
dniowo

wykonczenie: Decor Design lub Decorative

szkto: hartowane satinato 4 mm = s.80
przygotowanie do skrétu: 40 mm

zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)

lub dostosowany pod wktadke patentowsa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)

wyposazenie za doptata

» wentylacja: = s. 81

= s.83

695| dab palony

Decorative k¥

910 biaty )

Osécieznice

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|5027
(w) M| eee P
« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)
System przylgowy
wyposazenie standardowe
« krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga
« zamek wpuszczany mechaniczny = 5. 79
« zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 3 szt.
« dostepne takze jako dwuskrzydtowe = 5.66
* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB
wyposazenie za doptata
* trzeci zawias w oscieznicy 1500/1845
« skrzydto o szer. 100 cm 80009840
« ostonki na zawiasy = s.82

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45° Vo

System bezprzylgowy

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany = s.79

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

« polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

» oscieznica blokowa: niedostepna

» dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

* przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy
skrzydle o szer. 100 cm);

» skrzydto o szer. 100 cm wraz z doptatq za 3 zawias

5000|150
13000[15990

Systemy przesuwne

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi
» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych
system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy tszczegoky
PN " echniczne
« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez nas. 68

okud).
system kasetowy
« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 41‘
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Fuerta DUO

prostota ksztattu

Budowa skrzydta System przylgowy I
wyposazenie standardowe W@ opisu systemu na stronie = s.37
« ramiak konstrukcyjny typ 5 z ptyty MDF oklejany obwie- o 5.83 « dwuskrzydtowe: niedostepne

dniowo *
« ptycina: MDF i ptyta ,sandwich” (ptyta komérkowa z kar-

tonowym wypetnieniem) o tacznej grubosci 33 mm System bezprzylgowy I
» wykonczenie: Decor Design lub Decorative
* przygotowanie do skrétu: 40 mm W@ opisu systemu na stronie = s.37

« zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptatq
» wentylagja: = s.81 r Systemy przesuwne I II
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podcigcie wentylacyjne (P) 4900|6027 wg opisu systemu na stronie = s.37

® Mm{ M| eed ®

« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

» dwuskrzydtowe: niedostepne

Oscieznice

wg opgji oscieznic na stronie = s.37
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Fuerta DUO

drzwi ptycinowe

Fuerta DUO zestaw 1

| co [ 70~ [ 80 [ 90 [1007]
rama: 910
ptycina: 910
58000
71340

Fuerta DUO zestaw 5

| co [ 70~ | 80 [ 90 [100"]
rama: 910
ptycina: 695
58000
71340

*) kratka wentylacyjna niedostepna

Fuerta DUO zestaw 2

| 60" | 70" | 80 | 90 J100]
rama: 910
ptycina: 690
58000
71340

Fuerta DUO zestaw 6

| 60 | 70" | 80 | 90 [100]
rama: 910
ptycina: 473
58000
71340

**) dostepne za doptata - wg opisu na stronie 37

Fuerta DUO zestaw 3

| o~ [ 70~ | 80 | 90 [100"]
rama: 910
ptycina: 682
58000
71340

Fuerta DUO zestaw 7

| o [ 70 | 80 [ 90 [100"]
rama: 910
ptycina: 464
58000
71340

Fuerta DUO zestaw 4

| 60 [ 7o' [ 80 | 90 J1007]
rama: 910
ptycina: 676
58000
71340

Fuerta DUO zestaw 8

[ o | 70 [ 80 ] 90 J100"]
rama: 910
ptycina: 475
58000
71340

www.drzwivasco.pl 43‘
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przejrzystosc formy

|

Ventura Ventura
KWADRATY PASY

Ventura Ventura
SATINATO PRZEZROCZYSTA

[ 70 [ 80 [ 90 | [ 70 [ a0 ] 90 | [ 70 [ a0 ] 90 | [ 70 [ a0 ] 90 |
szyba hartowana szyba hartowana szyba hartowana szyba hartowana
Satinato przezroczysta sitodruk ,kwadraty” sitodruk , pasy”
70500 70500 81200 81200
86715 86715 99876 99876

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Ventura e

drzwi ramowych

Laminat CPL seskdokk

529| dab natura 537| orzech 541 | mahon

544 dab rustykalny 545| dab szczotkowany 546/ bianco

547| dab skandynawski

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo-
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.72

= s.74

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL

szkto: hartowane satinato 6 mm

zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)

wyposazenie za doptata

« klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

.

B
mechaniczne,

ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-

= s.83

= s.80

= 5. 78

ESG wysoka odpornos¢ na naprezenia

Zalety mniejsze ryzyko zranienia ze wzgledu
szkta na charakter odtamkdéw powstajacych

hartowanego w czasie rozbicia,

ESG: wieksza wytrzymato$¢ na szybkie zmiany

temperatury

System przylgowy

wyposazenie standardowe

« krawedzie: zaokraglone, zakonczone przylga

« zamek wpuszczany mechaniczny

« zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 3 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

« trzeci zawias w oScieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= s.66

1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany

- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

* polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oscieznica blokowa: niedostepna

+ dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptatg

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

skrécenia skrzydta
UWAGA!

e wykonania wentylacji
brak mozliwosci:

= s.79

5000|5150

wykonania skrzydta przesuwnego

www.drzwivasco.pl 47‘



prestizowy minimalizm

[ 60 [ 70 [ 80 ] 50 N 60 [ 70 [ 80 [ oo [N 60 ] 70 [ 80 | oo I 60 [ 70 [ 80 [ 50 N 60 [ 70| 80 ] oo [N 60 [ 70 [ 80 ] 90|
. ptycina x4 ptycina x3 ptycina x2 ptycina x2
plycina x5 szkto x1 szkto x2 szkto x3 szkto x3 szkdo x5
67000 67000 67000 67000 67000 67000
82410 82410 82410 82410 82410 82410
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P ri m O kolekcja \D/@SOCRCQ

drzwi ramowych

Laminat CPL sk
Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-
niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL

szkto: satinato 4 mm = s.80

= s.83

« przygotowanie do skrétu: 40 mm
\ - ’ ) g » zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
529] dap natura 546] bianco 547| dab skandynavisi lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bezot- = s.78
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja: = s. 81
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|6027
ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie poziome (W) M| eee @ ‘
ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia « klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

wyposazenie standardowe
» krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

» zamek wpuszczany mechaniczny = s.79
* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.
+ dostepne takze jako dwuskrzydtowe = .66
« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB
wyposazenie za doptata
* trzeci zawias w skrzydle 15001845
* trzeci zawias w oscieznicy 1500]1845
« ostonki na zawiasy = s.82

System bezprzylgowy

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

« zamek magnetyczny wpuszczany = s.79

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

« polecana o$cieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oécieznica blokowa: niedostepna

 dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata

owanie. ecl za 5000|6150
73 zawias ujeta jest w oscieznicy
Oscieznice
Systemy przesuwne

osScieznica przylgowa
regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72 « krawedzie: zaokraglone, bez przylai
o’sz.er_ok.oéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) . poch\e/vyt o.kragly?:l% drz(Ni przpeszv\?nych
oscieznica bezprzylgowa » system naécienny )
regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74 < jedno- lub dwuskrzydtowy SZCZESO*Y
me] D.O(.j k'atem 45° (T3-8) lub 90° (T3-P) » polecana oscieznica regulowana OR w opcji tunel (bez techniczne
oscieznica blokowa > 5.76 oku@). nas. 68
przylgowa OB taczona pod katem 45° : system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 49‘
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[ 60 [ 70 | 80 [ o0 [ 60 | 70 | 80 | oo [ 60 | 70 | 80 [ oo [ 60 | 70 | 80 [ oo NN 60 [ 70 | 80 [ oo NN 6o | 70 [ 80 [ o0 |
ptycina x3 pgagaxﬁz ptycina x4 Dg ﬂgiéz psl); S&Tx? szkto x4
61000 61000 65000 65000 67000 67000
75030 75030 79950 79950 82410 82410
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\/i la kolekcja

drzwi ramowych

Laminat CPL vk sk

529| dab natura 537| orzech 541 | mahon

544| dab rustykalny 545| dab szczotkowany

547| dab skandynawski

546| bianco

ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie pionowe

©

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72

o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74

na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa
przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-
niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL
szkto: hartowane satinato 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja:

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)

(w) M| see (P ‘

+ klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

» krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

» zamek wpuszczany mechaniczny

* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= 5.66

1500|1845
1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» zamek magnetyczny wpuszczany

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

« polecana o$cieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oécieznica blokowa: niedostepna

 dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|5150

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy
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recepta na styl

| 60 [ 70 | 80 [ 90| 70 | 80 | 90 | | 70 | 80 [ 90 | [ 70 [ 80 | 90 | [ 70 | 80 | 90 [N 60 [ 70 | 80 [ 90 |
; ptycina x1 ptycina x2 ptycina x1 .
plycina x1 szkto x1 szkto x1 szkto x2 skt x3 plycina x3
55000 63000 63000 69500 69500 63000
67650 77490 77490 85485 85485 77490

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Fa rO kolekcja

drzwi ramowych

Laminat CPL vk sk

529| dab natura 537| orzech 541 | mahon

544| dab rustykalny 545| dab szczotkowany

547| dab skandynawski

546| bianco

ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie pionowe

©

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72

o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74

na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa
przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-
niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL
szkto: hartowane satinato lub thela - 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja:

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)

(w) M| see (P ‘

+ klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

» krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

» zamek wpuszczany mechaniczny

* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= 5.66

1500|1845
1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» zamek magnetyczny wpuszczany

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

« polecana o$cieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oécieznica blokowa: niedostepna

 dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|5150

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 53‘
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Faro GT

prostota i wygoda

Faro GT
[ 60 ] 70 lso ool 100 |

- 56900 61900
wypetnienie skrzydta
z ptyty ,sandwich” 69987 76131

! !.‘:I

- 66700 71700
wypetnienie skrzydta
z ptyty widérowo-otworowej 8 2041 881 91

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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FAro Gt

drzwi ptycinowe

Laminat CPL sk

529| dab natura 523 grafit 537| orzech
541| mahon 544 dab rustykalny 545 dab szczotkowany
| ®
546/ bianco 547| dab skandynawski 549 jasnoszary
ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja

ustojenie pionowe

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach Faro GT / Faro PRO.

cena: 39800 | 48954
szczegbty =s. 82

m

Osécieznice

oscieznica przylgowa
regulowana OR, z opaska taczona pod katem 45° = s.72
o szerokosci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74
ng pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45° S

m Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
rama z ptyty MDF obustronnie oklejona ptytg HDF
wykonczenie: laminat CPL
krawed?Z wykonczona obrzezem w kolorze skrzydta
wypetnienie: ptyta ,sandwich” (ptyta komérkowa z karto-
nowym rdzeniem) lub za doptata ptyta widérowo-otwo-
rowa
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptatg
» wentylagja:

- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)

®) mmj M| ved ®

« uszczelka opadajaca
« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)
* bulaj

G‘ System przylgowy

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

1400017220

= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: proste, zakoriczone przylga, wykonczone obrzezem

+ zamek wpuszczany mechaniczny

* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

+ dwuskrzydtowe: niedostepne

* polecana oscieznica regulowana OR lub oscieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

« trzeci zawias w skrzydle

« trzeci zawias w oscieznicy

- wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa

« skrzydto o szerokosci 100 cm

- ostonki na zawiasy

E‘ System bezprzylgowy

= s.79

1500|1845
1500|1845
9800[12054
5000|6150
= s.82

wyposazenie standardowe

« krawedzie: proste, bez przylgi, wykoriczone obrzezem

+ zamek magnetyczny wpuszczany

* zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

» polecana oscieznica bezprzylgowa regulowana OW

» oscieznica blokowa: niedostepna

+ dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptaty

* przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oécieznicy

+ wypetnienie ptyta widrowo-otworowa

« skrzydto o szeroko$ci 100 cm

Systemy przesuwne

= s.79

5000]6150

9800| 12054
50006150

- krawedzie: proste, bez przylgi, wykoriczone obrzezem

« pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

» polecana oscieznica regulowana OR w opdji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

szczegbty
techniczne
nas. 68
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Faro PRO
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KATALOG 2022 VASCO

System drzwi Faro PRO to innowacyjne rozwigzanie pozwalajace na kre-
atywne projektowanie wnetrz. Wykorzystanie niewidocznych drzwi po-
zwala na zlicowanie skrzydta z powierzchnia Sciany.

Dostepny jest w dwdch wersjach, jako:

+ rozwieralny

skrzydto bezprzylgowe, otwierane na zewnatrz

* rewersyjny

skrzydto z przeciw przylga, otwierane do wewnatrz

@l colnof]sJoo] 100 |

2 zawiasy 3 zawiasy
skrzydto z wypetnieniem 56900 69900
z ptyty ,sandwich” 69987 85977
oscieznica ALU do wyboru: 11 4000 1 34000
+ rozwieralna
+ rewersyjna ’]40220 1 64820
[ 60 ] 708 Joo] 100 |

.J 3 zawiasy 3 zawiasy
skrzydto z wypetnieniem 71 700 79700
z ptyty wiérowo-otworowej
i doptata za trzeci zawias 88 1 91 98031
o§cieir_|icalALU do wyboru: 124000 134000
: Tewersyina. 152020 164020




Faro PRO

drzwi ptycinowe

Laminat CPL k%A k

529| dab natura 523 grafit 537| orzech

541| mahon 544 dab rustykalny 545 dab szczotkowany

S —

/

546/ bianco 547| dab skandynawski 549 jasnoszary

ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie pionowe

S

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja

ustojenia

Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach Faro GT / Faro PRO.

cena: 39800 | 48954
szczegbty =s. 82

— —— \
m‘ Oscieznice

oscieznica aluminiowa, ukryta, do wyboru:
* rozwieralna
* rewersyjna
do wmurowania w oscieze lub obrébki G-K = s.59
« o$cieznica regulowana MDF: niedostepna
« o$cieznica blokowa MDF: niedostepna
« dwuskrzydtowe: niedostepne

System drzwi Faro PRO dostepny jest wytacznie w komplecie:

« skrzydto ptaskie wykonczone laminatem CPL

« oScieznica aluminiowa ukryta

+  zawiasy wpuszczane z reqgulacja

« zamek magnetyczny

System wystepuje wytacznie jako jednoskrzydtowy - w wersji:
» rozwieralnej (skrzydto bezprzylgowe otwierane na zewnatrz)
« rewersyjnej (skrzydto z przeciw przylga otwierane do we-

wnatrz)

m Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe

rama z ptyty MDF obustronnie oklejona ptyta HDF
wykonczenie: laminat CPL

krawedz wykonczona obrzezem w kolorze skrzydta
wypetnienie: ptyta ,sandwich” (ptyta komérkowa

z kartonowym rdzeniem) lub za doptata ptyta wiérowo-
-otworowa

przygotowanie do skrétu: 40 mm

zamek magnetyczny na klucz zwykty (K) lub z blokada ta-
zienkowa (W) lub dostosowany pod wktadke patentowg = s.78
(P) lub bez otworu na klucz (2)

» dwa zawiasy 3D

wyposazenie za doptata

» wentylagja: = s. 81
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podciecie wentylacyjne (P) 4900|6027

®) m‘ M| vod ®

* przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy-
skrzydle o szer. 100 cm)

« skrzydto o szer. 100 cm wraz z doptata za 3 zawias

» wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa (wraz z wymaga-
nym 3-cim zawiasem)

« uszczelka opadajaca

« klamka z szyldem (dostepnos¢ wedtug lokalnej oferty)

* bulaj = s.82

E System rozwieralny

5000|6150
13000]15990
1480018204
1400017220

wyposazenie standardowe

- krawedzie: proste, bez przylgi, wykoriczone obrzezem

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy-
stanowig wyposazenie oscieznicy)

m System rewersyjny

wyposazenie standardowe

- krawedzie: proste, zakofczone odwrotna przylga, wy-
koriczone obrzezem

+ zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy-
stanowia wyposazenie oscieznicy)

Systemy przesuwne

» mozliwo$¢ zastosowania Faro GT = s.55

www.drzwivasco.pl 57‘



System

WYMIARY OSCIEZNICY UKRYTEJ W OBU WERSJACH, OTWIERANYCH NA ZEWNATRZ | DO WEWNATRZ

i szerokos¢ otworu szerokos¢ zewnetrzna szeroko$¢ swiatta przejscia szerokos¢ Swiatta przejscia
TYP szerokos¢ skrzydta P PR . 5
budowlanego oscieznicy oscieznicy w drzwiach 90
sd So Sz Sp Spd
oscieznica ukryta (otwierana na zewnatrz lub do wewnatrz)
60 642 723 713 628 598
70 742 823 813 728 698
80 842 923 913 828 798
90 942 1023 1013 928 898
100 1042 1123 1113 1028 998
wysokos¢ wysokos¢ wysokosé wysokos¢
x skrzydta otworu budowlanego zewnetrzna oscieznicy Swiatta przejscia oScieznicy
z Hd Ho Hz Hp
w
E oscieznica ukryta otwierana na zewnatrz
wv PPN .
2 oécieznica ukryta otwierana do wewnatrz
2030 2079 2072 2030
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Faro PRO e

techniczne

SYSTEM ROZWIERALNY - SKRZYD+O BEZPRZYLGOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ

[2] -
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zabudowa G-K zabudowa w murze

SYSTEM REWERSYJNY - SKRZYD+tO Z PRZECIW PRZYLGA, OTWIERANE DO WEWNATRZ

B 53
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I T I
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Porto

| 60 | 70 | 80| 90 | | 60 | 70 | 80 | 90 | | 60 | 70 | 80 | 90 | | 60 | 70| 80 | 90 | | 60 | 70 | 80 | 90 |
) ptycina x3 ptycina x2 ptycina x1
plycina x4 szkto x1 szkto x2 szkto x3 szkto x4
61000 61000 65000 65000 65000
75030 75030 79950 79950 79950

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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PO rto kolekcja

drzwi ramowych

Laminat CPL vk sk

529| dab natura 537| orzech 541 | mahon

544| dab rustykalny 545| dab szczotkowany

547| dab skandynawski

546| bianco

ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie pionowe

©

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45° = s.72

o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo- = s.74

na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)
oscieznica blokowa
przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-
niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL
szkto: hartowane satinato lub thela - 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja:

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)

(w) M| see (P ‘

+ klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

System przylgowy

= s.83

= s.80

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

» krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

» zamek wpuszczany mechaniczny

* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= 5.66

1500|1845
1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» zamek magnetyczny wpuszczany

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

« polecana o$cieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oécieznica blokowa: niedostepna

 dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|5150

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy

www.drzwivasco.pl 61‘
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6760 79950 79950 79950 79950 79950 79950

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
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Lisbona

kolekcja
drzwi ramowych

Laminat CPL vk sk

529| dab natura 537| orzech 541 | mahon

544 dab rustykalny 545| dab szczotkowany 546/ bianco

547| dab skandynawski

ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja
ustojenie pionowe

©

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Osécieznice

osScieznica przylgowa

regulowana OR, z opaska taczong pod katem 45°
o szerokoéci 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
oscieznica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaska o szeroko$ci 80 mm, taczo-
na pod katem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

oscieznica blokowa

przylgowa OB taczona pod katem 45°

= s.72

= s.74

= s.76

Budowa skrzydta

wyposazenie standardowe
ramiak konstrukcyjny typ 1 z ptyty MDF z drewnianym rdze-
niem oklejany obwiedniowo, bez taczenia na krawedzi
wykonczenie: laminat CPL
szkto: hartowane satinato lub thela - 4 mm
przygotowanie do skrétu: 40 mm
zamek na klucz zwykty (K) lub z blokada tazienkowa (W)
lub dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez ot-
woru na klucz (2)
wyposazenie za doptata
» wentylagja:

- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T)

- podciecie wentylacyjne (P)

[ XX (P) ‘

+ klamka z szyldem (dostepno$¢ wedtug lokalnej oferty)

(w) m

System przylgowy

= s.83

= s.80

= 5. 78

= s. 81
2900|3567
4900|6027

wyposazenie standardowe

» krawedzie: zaokraglone, zakoriczone przylga

» zamek wpuszczany mechaniczny

* zawiasy: czopowe wkrecane, regulowane - 2 szt.

« dostepne takze jako dwuskrzydtowe

« polecana oscieznica regulowana OR lub oScieznica blo-
kowa OB

wyposazenie za doptata

* trzeci zawias w skrzydle

* trzeci zawias w oscieznicy

« ostonki na zawiasy

System bezprzylgowy

= s.79

= 5.66

1500|1845
1500|1845
= s.82

wyposazenie standardowe

- krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» zamek magnetyczny wpuszczany

« zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

« polecana o$cieznica bezprzylgowa regulowana OW

« oécieznica blokowa: niedostepna

 dwuskrzydtowe: niedostepne

wyposazenie za doptata

« przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - doptata
za zawias ujeta jest w oscieznicy

Systemy przesuwne

= s.79

5000|5150

» krawedzie: zaokraglone, bez przylgi

» pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

system nascienny

« jedno- lub dwuskrzydtowy

« polecana os$cieznica regulowana OR w opgji tunel (bez
okud).

system kasetowy

« jedno- lub dwuskrzydtowy
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Zamki wpuszczane 3-bolcowe

Zawiasy czopowe
(gérny i dolny)

i bolce
antywywazeniowe
Zalecany rozmiar wktadki: 45/25 ywy
(przy rozecie gr. 10 mm)

AR FEPDCTEY
=
L.

w TVTTT
-
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bezpieczenstwo i elegancja

80 90
151000
185730

cena zestawu (skrzydto + odcieznica)

100

uszczelka opadajaca 14000/ 17220
wizjer panoramiczny srebrny 2200 /2706

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)




Grado drzwi

wzmocnione

Laminat CPL %%k

529| dab natura 523| grafit 537| orzech

541| mahon 544 dab rustykalny 545 dab szczotkowany
546/ bianco 547| dab skandynawski 549 jasnoszary
ptyciny w skrzydle w tym kolorze posiadaja

ustojenie pionowe

ptyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadaja
ustojenia

Konstrukgja skrzydta
wzmocniona wtéknem szklanym

. Budowa drzwi

konstrukcja
« skrzydto drzwiowe ptaskie, o grubosci 47 mm
wzmocnione wtéknem szklanym
wykoriczone laminatem CPL
system przylgowy do futryny drewnianej
rama skrzydta wykonana z ptyty MDF
wypetnienie stanowi ptyta ,sandwich” (z kartonowym
rdzeniem)
« dostepne szerokosci: 80, 90, 100

standardowe wyposazenie drzwi (skrzydto + oscieznica)
« zamek dolny - wpuszczany 3-bolcowy na wktadke paten-
towa (bez wktadki)
zamek gérny - wpuszczany 3-bolcowy na wktadke pa-
tentowa (bez wktadki)
3 wzmocnione zawiasy czopowe, srebrne, regulowane
w 3 ptaszczyznach
3 niezalezne bolce antywywazeniowe
2 uszczelki (jedna w skrzydle, druga w o$cieznicy)
prog aluminiowy
oscieznica
« odcieznica o przekroju 44x100 mm wykonana z klejone-
go drewna
» wykorczona w catosci laminatem CPL

<« %
e
«— s

n‘

>
»
»

Wymiary oscieznicy blokowej
system przylgowy

szeroko$¢ [mm]
TYP
Sw Sd So
80 800 888 910
90 900 988 1010
100 1000 1088 1110 22
wysoko$¢ [mm]
wszystkie typy Hw Hd Ho
2015 2059 2072
Sw, HwW szerokos$¢/wysoko$¢ oécieznicy w Swietle
Sd, Hd wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy
So, Ho zalecany wymiar montazowy
A

< Hw

L
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Skrzydto:
Porto 5, lewe, mahon, szer. 60"

Dostawka:
Porto 5, prawa, mahon, szer. ,60”
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DRZW/|

VASCO system daje mozliwoé¢ dowolnego zestawienia
wzordw i wymiaréw skrzydet przylgowych. Konstrukcja
oparta na ramiakach umozliwita wyeliminowanie listwy
przymykowej.

Drzwi dwuskrzydtowe s3 dostepne
wytacznie w wersji przylgowej

dwuskrzydtowe

Skrzydto:

Faro 2, prawe, orzech, szer. 80"
Dostawka:

Faro 1, lewa, orzech, szer. 60"

Skrzydto:

Vila 4, prawe, dab szczotkowany, szer. ,80"
Dostawka:

Vila 4, lewa, dab szczotkowany, szer. 80"



drzwi
dwuskrzydtowe

Drzwi dwuskrzydtowe dostepne
sq wytacznie w wersji przylgowej

TTE cena cena cena
. = wybranego + wybranej + oscieznicy
UroVidessie 2yHtonvch skrzydta dostawki do drzwi dwuskrzydtowych
Kierunki skrzydet w drzwiach dwuskrzydtowych Potaczenie skrzydta z dostawka

LEWE skrzydto + PRAWA dostawka

PRAWE skrzydto + LEWA dostawka

< Sz »
< So >
le sd »
|« Sw >i
WYMIARY OSCIEZNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY A
dostepnoscé szeroko$¢ ‘ ]
typ  oScieznica  tunel Sw Sd So cpaskaszss & opaskasé()mm
110 v 1130 1174 1210 1284 1314
120 v v 1230 1274 1310 1384 1414
130 v v 1330 1374 1410 1484 1514
140 v v 1430 1474 1510 1584 1614
150 v v 1530 1574 1610 1684 1714
160 v v 1630 1674 1710 1784 1814
170 v v 1730 1774 1810 1884 1914
180 v v 1830 1874 1910 1984 2014
190 v v 1930 1974 2010 2084 2114
wysokoéé
wszystkie typy Hw Hd Ho Hz Hz
2018 2040 2060 2095 2110
Sw, Hw szerokos¢/wysoko$¢ oscieznicy w Swietle
Sd, Hd wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy (bez opasek)
So, Ho zalecany wymiar montazowy
Sz, Hz wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy (z opaskami)
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nascienny

@ W sktad systemu wchodza:

W miejscach

gdzie zastosowanie
skrzydet uchylnych
jest niemozliwe
polecamy

drzwi przesuwne
VASCO.

K 0G 2022 VASCO

system przesuwny

Skrzydto do systemu przesuwnego
wykonane w formie bezprzylgowej

1. szyna aluminiowa wraz z wézkami jezdnymi

2. okragty metalowy uchwyt (zamontowany w skrzydle - w opgji
mozliwo$¢ zamowienia skrzydta bez uchwytu)

3. maskownica

4. listwa odbojowa

5. montazowa listwa dystansowa
6. akcesoria montazowe

System jest dostarczony w postaci kompletu elementéw przeznaczo-
nych do ztozenia w miejscu wbudowania

Cena nie zawiera skrzydta i oécieznicy.
Za osobng optata nalezy dodac:

1. skrzydto - dowolny model wykonany w wersji bezprzylgowej.
W formie drzwi przesuwnych dostepne s3 wszystkie modele drzwi
wewnetrznych (z wyjatkiem kolekcji Ventura) - w szeroko$ciach
okreslonych w tabeli dostepnosci na str. 82

2. o$cieznice w wersji tunel

‘ 68 VASCO Katalog 2022

wyposazenie standardowe
» metalowy uchwyt (okragty w kolorze: chrom satyna) = s.69
* przygotowanie do skrétu 40 mm

» wreg w dolnej krawedzi skrzydta przesuwnego pod
element prowadzacy montowany do podtogi (uwaga:
po skréceniu skrzydta nalezy ponownie wykona¢ wreg
we wtasnym zakresie)

wyposazenie za doptata

» wentyladja: szczelina lub tuleje do wyboru 2900|3567

+ metalowy uchwyt kwadratowy = s.69

* spowalniacz do drzwi w systemie nasciennym 18900 | 23247
= s5.82

Drzwi przesuwne nascienne mozna zamontowaé:
« jako pojedyncze lub podwéjne
* na zabudowie tunelowej lub bezposrednio na Scianie

Montaz nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet)



cena

cena cena

- cena dtugosc dtugos¢

kompletnego |= systemu przesuwnego +| wybranego |+ okcieznicy . przeznaczony 9 kg :
zestawu nasciennego skrzydta rozmiar do szyny masxkownicy

[mm] [mm]

Wymiary szyn i maskownic

system pojedynczy zawiera:
maskownice 1 szt + odbojnik 1 szt + akcesoria

system przesuwny nascienny typ A 60i70 1500 1605

Decorative Decor Design, Laminat CPL typ B 80 1800 1905
system pojedynczy do skrzydet: 60, 70, 80, 90, 100 typ C 90 2000 2105
typ D* 100 2200 2305
44000 46000 — ‘ ,
54120 56580 e tan wymags samocsiinegs desenin 0
system podwéjny do zestawdw: 120, 140, 160, 180, 200 typE 1201140 2x1500 21605
typ F 160 2x 1800 2x 1905
78000 82000 typ G 180 2% 2000 2% 2105
95940 1008¢0 typ H* 200 2x 2200 2x 2305
ceny w PLN netto | brutto (23% VAT) *) typ D i H dostepny w wybranych kolorach szczegdty u sprzedawcy

uchwyt okragty - chrom satyna
(standard)

maskownica

bez uchwytu
(bez doptaty)

(4 50 P>

Uchwyt do drzwi przesuwnych (kwadratowy)
(opcja: cena 48,00 / 59,04 za kpl. na jedno skrzydto)

listwa odbojowa
zamontowana na oscieznicy

qinle

=t

uchwyt kwadratowy - chrom satyna

wreg na prowadnik

uchwyt kwadratowy - stal szczotkowana System nascienny System nascienny
zamontowany zamontowany
z zabudowa tunelowa bez zabudowy
drzwi PRAWE drzwi LEWE

H prow. ——»

2

: S

3 S

o o ‘6 T

| J;
L 1] L L

%l § ? Q H prow. - wysokos¢ goérnej krawedzi prowadnicy 2117 mm

—_— — H otw. - zalecana wysokos$¢ oscieza 2005 mm (max. 2020 mm)
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System przesuwny

to alternatywne rozwiqzanie

w stosunku do skrzydet rozwieralnych.
Konstrukcje systemu stanowi

kaseta, w ktérg chowa sie skrzydto

w trakcie otwierania.

To nowoczesne rozwigzanie:

+ pozwala zaoszczedzi¢ miejsce
» jest wysoce niezawodne

* wyjatkowo ciche
w czasie uzytkowania

system kasetowy

A/ E

60-100 120-200

kasetowy

W sktad systemu wchodza:

. kaseta konstrukcyjna

. oScieznica do kasety

. skrzydto (za osobna optata) - dowolny model wykonany w wersji
przesuwnej - dostepne s wszystkie modele drzwi wewnetrznych
(z wyjatkiem kolekgji Ventura) w szerokosciach okreslonych w tabeli
dostepnosci na str. 82

w N =

System jest dostarczony w postaci kompletu elementéw przeznaczo-
nych do ztoZenia w miejscu wbudowania.

Elementy sktadowe kasety (w cenie zestawu):
* szynaaluminiowa

« tozyskowane wézkijezdne

« profile konstrukcyjne kasety

« akcesoria montazowe

Elementy oscieznicy do kasety (w cenie zestawu):

« komplet listew i opasek (szer. 65 mm) na dwie strony
«  szczotki przeciwkurzowe

« okucia montazowe

Skrzydto do systemu przesuwnego

opis wyposazenia = s.68
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system przesuwny

cena cena

kompletnego
zestawu

systemu przesuwnego
kasetowego

cena
wybranego
skrzydta

system przesuwny kasetowy (do zabudowy w $cianie)

Decorative

Decor Design, Laminat CPL

system pojedynczy do skrzydet 60, 70, 80, 90

do montazu w $cianach o grubosci 100 lub 125 mm

156000
191880

163000
200420

system podwdjny dla zestawdw 120, 140, 160, 180
do montazu w $cianach o grubosci 100 lub 125 mm

264000
324720

278000
341940

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Akcesoria dodatkowe:

« spowalniacz do drzwi w systemie kasetowym

(cena dla jednego skrzydta na jedna strone)
Domykacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, ktory podnosi komfort
uzytkowania drzwi przesuwnych. Urzqdzenie bezgtosnie domyka drzwi
i zapobiega uderzaniu skrzydta o oscieznice.
«mechanizm synchroniczny drzwi podwéjnych

System podwdjny sktada sie z dwéch kaset potaczonych prowadnicq gérnq.
Mozna w nim zamontowac mechanizm synchronicznego otwierania drzwi,
ktéry pozwala jednocze$nie otwierac dwa skrzydta.

18900 23247
s. 82

19900 24477
s. 82



kaseta pojedyncza

¢ dostepna w dwéch typach:
D F
X — Y do $cian o gr. 100 mm do$cianogr. 125 mm
100 mm 125 mm
© H
Hs
C
F
SW
}4; SS *»‘
wymiary kasety wymiary skrzydet
[ typ Sw Hw F D C H Ss Hs
n 60 600 2028 640 650 1310 2100 642 2030
E% 70 700 2028 740 750 1510 2100 742 2030
%;’S 80 800 2028 840 850 1710 2100 842 2030
e 90 900 2028 940 950 1910 2100 942 2030
© 120 1200 2028 1240 650 2540 2100 2x642 2030
:g‘g 140 1400 2028 1440 750 2940 2100 2Xx742 2030
'§§ 160 1600 2028 1640 850 3340 2100 2x842 2030
180 1800 2028 1840 950 3740 2100 2x942 2030
W Sw, Hw - szerokosé/wysoko$¢ w $wietle oscieznicy; Ss, Hs - catkowita szerokosé/wysoko$¢ skrzydta przesuwnego;
F - Swiatto przejscia kasety bez oscieznicy; D - szeroko$¢ zabudowy kasety; C - catkowita szerokos¢ kasety; H - catkowita wysokos¢ kasety
kaseta podwéjna
D dostepna w dwdch typach:
—— T — —— do écian o gr. 100 mm do écian o gr. 125 mm
100 mm 125 mm
£
€
wn
o
(<))
H @] [}
Hs
PN
C
D F D
Sw
=" "=
|- .
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ORT3-B

szeroko$¢ opaski 80 mm
taczenie pod katem 45°

ORT1-B

szerokos$¢ opaski 65 mm
taczenie pod katem 45°

OSCIEZNICA

przylgowa

Schemat regulacji
oscieznicy przylgowej VASCO

Standardowa opaska katowa umozliwia regulacje
w przedziale 0-20 [mm] natomiast opaska naprawcza poszerza
rozmiar oscieznicy o dodatkowe 18 mm.

95
N
-,

I

oscieznica B (95-115 mm) grubo$¢ muru 95 mm
opaska katowa wsunigta

115

I

oscieznica B (95-115 mm) grubo$¢ muru 115 mm
opaska katowa rozsunigeta w zakresie 0-20 mm

133
.
Y

oscieznica B (95-115 mm) grubo$¢ muru 133 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzajjca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru Eruboéci muru

nalezy dokonac w kilku miejscach, na ostatecznie wykonczonej $cianie —
po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, ptytek itp.

Montaz oécieinic{

wykonujemy po zakonczeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.

Cwier¢watek typ T dotaczany jest do kazdej oécieznicy w wersji “tunel” -
bez doptaty.
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REGULOWANA

@ Konstrukcja oscieznicy

« dedykowana do wszystkich modeli w wersji przylgowej
« dostosowana do $cian o grubosci od 75 - 600 mm

« oscieznica wyposazona jest w katownik o szer. 65 mm (OR T1-B) badz
80 mm (OR T3-B), z taczony pod katem 45°

Oscieznica sktada sie z:

+ dwdch stojakéw pionowych, wyposazonych w okucia

- jednego nadproza

« regulacyjnych opasek katowych

Oscieznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elemen-
téw przeznaczonych do ztozenia w miejscu montazu. Elementy oScieznicy
(stojaki i nadproze) przyciete sa w narozach pod katem 45 stopni i przygo-
towane do potaczenia ze soba za pomoca stalowych klamer i metalowych
tacznikdw.

WYKONCZENIE:

« paleta koloréw - zgodnie ze wzornikiem = s.77

« wszystkie ptaszczyzny i krawedzie wykoriczone sa jednolitym materia-
tem: laminatem CPL, oktadzing Decor Design lub DECORATIVE.

WYPOSAZENIE (w cenie oécieznicy):
+ dwa zawiasy czopowe

* zaczep zamka

» wzmocniona uszczelka

« wzmocnione kieszenie na zawiasy
WYPOSAZENIE (za doptata):

« trzeci zawias w o$cieznicy:

jednoskrzydtowej 15001845

dwuskrzydtowej 3000|3690
« ostonki na zawiasy = s.82
RODZAJE | WYMIARY:

« do drzwi jednoskrzydtowych o szer. 60, 70, 80, 90, 100

» do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosciach: 120, 130, 140, 150, 160,
170,180, 190

« w wersji ,tunel” w szerokosciach: 60, 70, 80, 90, 100 - w cenie standar-
dowej oscieznicy do drzwi jednoskrzydtowych; 110, 120, 130, 140, 150,
160, 170, 180, 190 - w cenie standardowej oScieznicy do drzwi dwu-
skrzydtowych

ZAKRESY:

Dostepna w 26 zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 600 mm. Osciez-
nice z zakresu A-S wykonane sg jako jednoelementowe, z zakresu T-Z jako
dwuelementowe (z jednym taczeniem).

Wersja ,tunel” wykonana jest bez zawiaséw i zaczepu zamka - w stan-
dardzie wyposazona jest w uszczelke. Mozna ja zastapi¢ ¢wieréwatkiem
typ T (8x12 mm) zawartym w komplecie.



jednoelementowe

dwuelementowe

Cennik oécieznic przylgowych regulowanych

zakres reguladji jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
A 7595 71-91 361,00 | 444,03 380,00 | 467,40 541,50 | 666,05 570,00 | 701,10
B 95-115 91-111 380,00 | 467,40 399,00 | 490,77 570,00 | 701,10 598,50 | 736,16
C 120140 116-136 393,00 | 483,39 418,00 | 514,14 589,50 | 725,09 627,00 | 771,21
D 140160  136-156 408,00 | 501,84 435,00 | 53505 612,00 | 752,76 652,50 | 802,58
E 160-180  156-176 419,00 | 51537 452,00 | 55596 628,50 | 773,06 678,00 | 833,94
F 180-200  176-196 450,00 | 553,50 471,00 | 579,33 675,00 | 830,25 706,50 | 869,00
G 200220  196-216 463,00 | 569,49 488,00 | 600,24 694,50 | 854,24 732,00 | 900,36
H 220240 216-236 480,00 | 590,40 501,00 | 616,23 720,00 | 885,60 751,50 | 924,35
1 240-260 236256 493,00 | 606,39 520,00 | 639,60 739,50 | 909,59 780,00 | 959,40
J 260-280  256-276 499,00 | 613,77 533,00 | 655,59 748,50 | 920,66 799,50 | 983,39
K 280300  276-296 505,00 | 621,15 539,00 | 662,97 757,50 | 931,73 808,50 | 994,46
L 300-320  296-316 558,00 | 686,34 589,00 | 724,47 837,00 | 1029,51 883,50 | 1086,71
M 320340  316-336 591,00 | 726,93 624,00 | 767,52 886,50 | 1090,40 936,00 | 1151,28
N 340360  336-356 626,00 | 769,98 661,00 | 813,03 939,00 | 1154,97 991,50 | 1219,55
O  360-380 356376 659,00 | 810,57 695,00 | 854,85 988,50 | 1215,86 1042,50 | 1282,28
P 380400  376-396 694,00 | 853,62 732,00 | 900,36 1041,00 | 1280,43 1098,00 | 1350,54
R 400-420  396-416 729,00 | 896,67 768,00 | 944,64 1093,50 | 1345,01 1152,00 | 1416,96
S 420-440  416-436 764,00 | 939,72 806,00 | 991,38 1146,00 | 1409,58 1209,00 | 1487,07
T 440460  436-456 890,00 | 1094,70 947,00 | 1164,81 133500 | 164205 1420,50 | 174722
Q  460-480  456-476 925,00 | 1137,75 977,00 | 1201,71 1387,50 | 1706,63 146550 | 1802,57
U 480-500  476-496 960,00 | 1180,80 1018,00 | 125214 1440,00 | 1771,20 1527,00 | 187821
v 500-520  496-516 995,00 | 1223,85 1057,00 | 1300,11 1492,50 | 183578 158550 | 1950,17
W 520-540  516-536 1030,00 | 1266,90 1092,00 | 1343,16 1545,00 | 1900,35 1638,00 | 2014,74
X 540-560 536556 1065,00 | 1309,95 1133,00 | 1393,59 1597,50 | 1964,93 1699,50 | 2090,39
Y  560-580  556-576 1099,00 | 1351,77 1172,00 | 1441,56 1648,50 | 2 027,66 1758,00 | 2162,34
z 580-600  576-596 1134,00 | 1394,82 1207,00 | 1484,61 1701,00 | 2092,23 1810,50 | 2 226,92
doptata za 3 zawias 1500 | 18,45 1500 | 18,45 30,00 | 36,90 30,00 | 36,90
opaska naprawcza 99,00 | 121,77 99,00 | 121,77 99,00 | 121,77 99,00 | 121,77
ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
«——S2————————
< So g
sd
|l Sw ) -
7
A
WYMIARY OSCIEZNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY
dostepnosé szeroko$¢
typ  oécieznica  tunel Sw sd So cpaskaSZGS m opaskaSZBO o
g 60 v v 600 644 680 754 784
% 70 v v 700 744 780 854 884
E 80 v v 800 844 880 954 984
E 90 v v 900 944 980 1054 1084 N oD 3
Sl 00 | v v | 1000 | 1044 | 1080 | 1154 1184 TITTT
110 v 1130 1174 1210 1284 1314
120 v v 1230 1274 1310 1384 1414
° 130 v v 1330 1374 1410 1484 1514
5 140 v v 1430 1474 1510 1584 1614
‘é' 150 v v 1530 1574 1610 1684 1714
§ 160 v v 1630 1674 1710 1784 1814
© 1 170 v v 1730 1774 1810 1884 1914
180 v v 1830 1874 1910 1984 2014
190 v v 1930 1974 2010 2084 2114
wysokoséé v v
wszystkie typy Hw \ Hd \ Ho \ Hz \ Hz
Kaseta 2018 | 2040 | 2060 | 2095 | 2110
(standardowe wyposazenie we wszystkich
oscieznicach regulowanych) o I .
. Sw, Hw szerokos$¢/wysokos¢ oscieznicy w Swietle
Skrzydetko zawiasu - metalowe Sd, Hd wymiar po zewnetrznej stronie oécieznicy (bez opasek)
(standardowe wyposazenie we wszystkich So, Ho zalecany wymiar montazowy
oscieznicach) Sz, Hz wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy (z opaskami)
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OW T3-P OW T3-B

szeroko$¢ opaski 80 mm szeroko$¢ opaski 80 mm
taczenie pod katem 90° taczenie pod katem 45°

OSCIEZNICA l
REGULOWANA
Schemat regulacji
osScieznicy bezprzylgowej VASCO
Standardowa opaska katowa umozliwia regulacje @ KonStrUkcja ogdeiniCy

w przedziale 0-20 [mm] natomiast opaska naprawcza
poszerza rozmiar oscieznicy o dodatkowe 18 mm.

» dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej rozwier-
nej, konstrukcja przeznaczona jest do skrzydet VASCO

« dostosowana do $cian o grubosci od 75 - 593 mm

« oscieznica wyposazona jest w katownik o szerokosci 80 mm, z mozli-
wos$cig wyboru taczenia pod katem 45° (OW T3-B) lub 90° (OW T3-P)
(w oscieznicy bezprzylgowej niedostepny jest kqtownik o szer. 65 mm)

88

Oscieznica sktada sig z:

Y - « dwdch stojakéw pionowych, wyposazonych w odpowiednie okucia

« jednego nadproza

oscieznica B (88-108 mm) grubos¢ muru 88 mm + regulacyjnych opasek katowych o szerokosci 80 mm, z mozliwoscig wybo-
opaska katowa wsunigta ru taczenia pod katem 45° lub 90°

« dwdch zawiasdéw wpuszczanych

Oscieznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementéw
przeznaczonych do ztozenia w miejscu montazu. Elementy oScieznicy (sto-
jaki i nadproze) przyciete sq w narozach pod katem 45° badz 90° i przygo-
towane do potaczenia ze soba za pomoca stalowych klamer i metalowych
tacznikéw.

v - WYKONCZENIE:
« paleta koloréw - zgodnie ze wzornikiem =s. 77

« wszystkie ptaszczyzny i krawedzie wykoriczone s3 jednolitym

oscieznica B (88-108 mm) grubo$¢ muru 108 mm materiatem: laminatem CPL, oktadzing Decor Design lub DECORATIVE.
opaska katowa rozsunieta w zakresie 0-20 mm

108

WYPOSAZENIE (w cenie oicieznicy):
d .
Y » dwa zawiasy wpuszczane bezprzylgowe

« blachy do montazu zawiaséw

« blacha zaczepowa z regulacja

126

« uszczelki

WYPOSAZENIE (za doptata):

Y .
- « trzeci zawias w o$cieznicy 9590]1 168>

PETS L2 RODZAJE | WYMIARY:
oscieznica B (88-108) grubos¢ muru do 126 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzajaca zakres +18 mm « do drzwi jednoskrzydtowych o szerokos$ciach: 60, 70, 80, 90, 100 (dla
rozmiaru 100 wymagane jest uzycie trzeciego zawiasu - opcja za dopat

UWAGA! ymagane j Vi g ale] patq)

Pomiaru grubosci muru: nalezy dokonac w kilku miejscach, na ostatecz- ZAKRESY:
fie wykoriczonej scianie — po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, ptytek Dostepna w 26 zakresach szerokoéci muru, od 75 mm do 593 mm. Oéciez-
1tp. nice z zakresu A-P wykonane sa jako jednoelementowe, z zakresu R-Z jako

Montaz oéciein'ijcy: wykonujemy po zakorczeniu wszystkich mokrych

prac budowlanych. dwuelementowe (z jednym taczeniem).

‘ 74 VASCO Katalog 2022



CENNIK

zakres
@ W niektoérych przypadkach moze zaistnieé¢ =k reguladji DECORAUIVE
konieczno$é podkucia muru przy zawiasach. A 75-90 651,00 | 800,73 670,00 | 824,10
B 88-108 670,00 | 824,10 689,00 | 847,47
‘ ’ ‘ : ‘ ' ‘ . ‘ : ‘ ] C 108-128 683,00 | 840,09 708,00 | 870,84
D 133-153 698,00 | 858,54 725,00 | 891,75
E 153-173 709,00 | 872,07 742,00 | 912,66
F 173-193 740,00 | 910,20 761,00 | 936,03
. ¢ G 193-213 753,00 | 926,19 778,00 | 956,94
Podkucie w murze 3
max. 20 mm 2 H 213233 770,00 | 947,10 791,00 | 972,93
5 | 233-253 783,00 | 963,09 810,00 | 996,30
é J 253-273 789,00 | 970,47 823,00 | 1012,29
L K 273-293 795,00 | 977,85 829,00 | 1019,67
L 293-313 848,00 | 1043,04 879,00 | 1081,17
M 313-333 881,00 | 1083,63 914,00 | 1124,22
C o N 333353 916,00 | 1126,68 951,00 | 1169,73
O 353373 949,00 | 1167,27 985,00 | 1211,55
P 373-393 984,00 |1210,32 1022,00 | 1257,06
R 393-413 1019,00 | 1253,37 1058,00 | 1301,34
S 413-433 1054,00 | 1296,42 1096,00 | 1348,08
T 433-453 1180,00 | 1451,40 1237,00 | 1521,51
% Q 453-473 1215,00 | 1494,45 1267,00 | 1558,41
Podkucie w murze T T v 473-493 1250,00 |1537,50 1308,00 | 1608,84
max. 20 MM £ v 493513 1285,00 [1580,55  1347,00 | 1656,81
J—f 2w 513-533 1320,00 |1623,60 1382,00 |1699,86
X 533-553 1355,00 | 1666,65 1423,00 | 1750,29
Oécieznica w zakresie A (75-90 mm) ma od- Y 553573 1389,00 |1708,47  1462,00 |1798,26
mienng budowe. Dla muru o grubosci 75- z 573-593 1424,00 |1751,52 1497,00 | 1841,31
90 mm niezbedne bedzie samodzielne skré-
@ cenie pi6ra regulacyjnych opasek katowych. doptata za 3 zawias 95,00 | 116,85 95,00 | 116,85
opaska naprawcza 99,00 | 121,77 99,00 | 121,77
ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)
< Sz
—So— P
Sd
Sw

blacha do montazu zawiasu

WYMIARY OS$CIEZNICY REGULOWANEJ, SYSTEM BEZPRZYLGOWY 1 y
OSCIEZNICA SZEROKO$¢ 4
typ dostepnosé Sw Sd So Sz
60 v 626 670 705 810
70 v 726 770 805 910
80 v 826 870 905 1010
90 v 926 970 1005 1110
100 v 1026 1070 1105 1210
WYSOKO$E
wszystkie typy Hw Hd Ho Hz
2028 2050 2070 2120
TUNEL SZEROKOSE NOoT %
typ dostepnosé Sw Sd So Sz
60 v 600 644 679 784
70 v 700 744 779 884
80 v 800 844 879 994
90 v 900 944 979 1094
100 v 1000 1044 1079 1194
WYSOKOSC
wszystkie typy Hw Hd Ho Hz
2028 2050 2070 2120
Sw, Hw szeroko$¢/wysokos¢ oscieznicy w swietle
Sd, Hd wymiar po zewnetrznej stronie ocieznicy (bez opasek) \ 4
So, Ho zalecany wymiar montazowy
Sz, Hz wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy (z opaskami)
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wymiary:

oscieznica 44x100 mm
opaska 8x60 mm
¢wieréwatek | 14x19 mm
¢wieréwatek T 8x12 mm

UWAGA!

Montaz oscieznicy wykonujemy po zakoriczeniu wszyst-
kich mokrych prac budowlanych, w pomieszczeniach
z ostatecznie wykoriczonymi $cianami (np. ptytki, tapety)
i podtoga.

OSCIEZNICA

blokowa

PRZYLGOWA

@ Konstrukcja oscieznicy

» dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji przylgowej
Oscieznica sktada sig z:

« dwéch stojakéw pionowych, wyposazonych w odpowiednie okucia
« jednego nadproza
« listew opaskowych oraz ¢wier¢watka - opcje dostepne za doptata

Oscieznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu ele-
mentéw przeznaczonych do ztozenia w miejscu wbudowania. Elementy
oscieznicy (stojaki i nadproze) przyciete s3 w narozach pod katem 45°
i przygotowane do potaczenia ze soba za pomoca kotkéw i tacznikéw.
WYKONCZENIE:

« paleta koloréw - zgodnie ze wzornikiem =s. 77

Obejma zawiasu » wszystkie ptaszczyzny i krawedzie wykoriczone s jednolitym materia-

(standardowe wyposazenie tem: laminatem CPL, Decor Design lub oktadzing DECORATIVE
‘é\’lzzgs\ii'/ih)osc'ezn'c WYPOSAZENIE (w cenie oécieznicy):

 dwa zawiasy czopowe
* zaczep zamka
» wzmocniona uszczelka
- kieszenie na zawiasy
WYPOSAZENIE (za doptata):
* trzeci zawias w oscieznicy:
jednoskrzydtowej - 1500]1845
dwuskrzydtowej - 3000|369
- ostonki na zawiasy =s. 82
* listwy opaskowe
« ¢wieréwatek
RODZAJE | WYMIARY:
Przystosowana do osadzenia w murze o grubo$ci min. 100 mm
« do drzwi jednoskrzydtowych o szeroko$ciach: 60, 70, 80, 90, 100

» do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosciach: 120, 130, 140, 150, 160,
170,180, 190

» niedostepna w wersji ,tunel”

Skrzydetko zawiasu - metalowe
(standardowe wyposazenie we wszystkich
oscieznicach)
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Ceny oscieznic blokowych VASCO

jednoskrzydtowe

Decorative

Decor Design, CPL

dwuskrzydtowe

Decorative

Decor Design, CPL

oscieznica blokowa 260,00 | 319,80

320,00 393,60 o$cieznica blokowa

390,00 479,70

480,00 | 590,40

doptata za 3 zawias 15,00 18,45

15,00 18,45 doptata za 3 zawias

30,00 36,90

30,00 36,90

listwa opaskowa 51,00 62,73

56,00 | 68,88 listwa opaskowa

69,00 | 84,87

75,00 92,25

cena za komplet - do oscieznicy jednoskrzydtowej na jedna strone

ceny w PLN netto | brutto

akcesoria do oscieznic

8x12 mm

Decorative Decor Design, CPL
cwieréwatek typ | 11,00 13,53 13,00 15,99
14x19 mm
Cwieréwatek typ T 6,00(7,38 7,00(8,61

cena za sztuke - dtugo$¢ 2,20 m

WYMIARY OSCIEZNIC BLOKOWYCH

L SZEROKOSC
typ oscieznica
Sw Sd So
-« I e 60 4 600 688 710
D T g 70 v 700 788 810
D gl 80 v 800 888 910
5// L MJ A £l 90 v 900 988 1010
; : =1 100 v 1000 1088 1110
110
Sw, Hw 120 v 1230 1318 1340
szerokos$¢/wysoko$¢ oscieznicy w Swietle Y 130 v 1330 1418 1440
sd, Hd S| 140 v 1430 1518 1540
wymiar po zewnetrznej stronie o$cieznicy (bez opasek) g 150 v 1530 1618 1640
So, Ho 3| 160 v 1630 1718 1740
zalecany wymiar montazowy © 170 v 1730 1818 1840
Sz, Hz 180 v 1830 1918 1940
wymiar po zewnetrznej stronie oécieznicy (z opaskami) 190* v 1930* 2018 2040
SZEROKOSE
wszystkie typy Hw Hd Ho
2018 2062 2075

* dostepny tylko dla koloréw z grupy Decor Design

|

A

Ho
Hd

<

Laminat CPL % %% %%

529 | dabnatura 523 | grafit 537 | orzech

545 | dab szczotkowany

541 | mahort 544 | dabrustykalny

546 | bianco 547 | dabskandynawski 549 | jasnoszary

Decor Design %k k% %

473 | orzechcolumbia 474 | dabriviera

661 | dabsanta

476 | jssmund

679 | dabalaske 682 | dabszary

695 | dabpalony

475 | orzech moscato

676 | dabtruflowy

690 | dabsonoma

Decorative %% % %

463 | kredowy

464 | szarybeton

465 | szary piasek

910 | biaty
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DRZWI RAMOWE - SYSTEM PRZYLGOWY

- 642 /742 /842 /942 /1042 -]
616 /716 /816 /916 / 1016

A A przekréj
oscieznicy
przylgowej

-
498% —— P
248

[ ]
922

0
o~
~
-
o
o
o
o~
s N e N
OR (T1-B) OR (T3-B)
! E * trzeci zawias
dostepny jako opdja
szerokos¢ szerokos¢
opaski opaski
65 mm -
v L € > ) L l€— 80mm —} )

wymiary skrzydta przylgowego schematy utozenia opasek katowych

w oscieznicach przylgowych
(obie opcje do wyboru - bez doptaty)

zawias czopowy wkrecany z regu- blacha zaczepowa
lacja, mocowany w kasecie oscieznicy przylgowej
standardowe wyposazenie
we wszystkich drzwiach przylgowych

5 W skrzydtach przylgowych rozwieranych stosowany jest zamek wpuszczany jednopunktowy o rozstawie 72 mm,
RODZAJE ZAMKOW w jednej z czterech wersji.

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjeciach nie stanowa kompletu do skrzydet - dostepne sg za osobna optata

(K) na klucz zwykty (W) z blokada tazienkowa (P) dostosowany pod wktadke (Z) bez otworu na klucz
rozstaw 72 mm rozstaw 72 mm patentowgq
trzpien bolca 4 mm rozstaw 72 mm

rozmiar wktadki 31/36
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DRZWI RAMOWE - SYSTEM BEZPRZYLGOWY

’¢ 642 /742 /842 /942 /1042 B
przekroj
oscieznicy A A A
bezprzylgowej 2
o~
*
0
2
L N
(=)}

1708

s

s N\ [ N
OW (T3-B) OW (T3-P)
l * trzeci zawias
dostepny jako opcja
szerokos¢ szerokos¢
opaski opaski
L <€— 80 nm —P] ) U €— 80 nm — P> )

wymiary skrzydta bezprzylgowego
schematy utozenia opasek katowych
w o$cieznicach bezprzylgowych
(obie opcje do wyboru - bez doptaty)

zawias wpuszczany magnetyczna blacha zaczepowa
z regulacja mocowany w kasecie zregulacja
standardowe wyposazenie standardowe wyposazenie
we wszystkich drzwiach bezprzylgowych we wszystkich oscieznicach bezprzylgowych

RODZAJE ZAMK()W W skrzydtach bezprzylgowych rozwieranych stosowany jest zamek wpuszczany magnetyczny w jednej z czterech wersji

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjeciach nie stanowa kompletu do skrzydet - dostepne s3 za osobna oplata'
¥

|} (e
i |

| =3
R il

(K) na klucz zwykty

(W) z blokada tazienkowa (P) dostosowany pod wktadke (Z) bez otworu na klucz
rozstaw 90 mm rozstaw 90 mm patentowa
trzpien bolca 6 mm rozstaw 85 mm
(w komplecie redukcja na 4 mm)

rozmiar wktadki 30/30
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Kierunki skrzydet

w drzwiach jednoskrzydtowych

Rodzaje przeszklen

thela

Zasady osadzenia szyb
(dotyczy szkta SATINATO)

Szklenie standardowe (S)

o cl

Drzwi lewe Drzwi prawe

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdéw we wszystkich skrzydtach VASCO przy powierzchniach wiekszych niz
0,1 m2 stosujemy zawsze bezpieczne szkto hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnetrznego wygladu szkta,

a jedynie podnosi jego wytrzymato$¢ (nawet 5-krotnie). Po sttuczeniu ESG rozpada sie na drobne odtamki eliminujac
ryzyko skaleczenia.

Zalety szkta hartowanego ESG:

« wysoka odpornoé¢ na naprezenia mechaniczne,

« mniejsze ryzyko zranienia ze wzgledu na charakter odtamkéw powstajacych w czasie rozbicia,
« wieksza wytrzymatos¢ na szybkie zmiany temperatury.

satinato

Szklenie odwrécone (U)

strona MATOWA \/ strona GEADKA \/
/\ strona GLADKA /\
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Wentylacja

Nominalna szczelina podtogowa w drzwiach zamontowanych wg. zalecer z instrukcji wynosi
10 mm. Aby zmniejszy¢ te standardowg szczeline nalezy przed montazem skréci¢ oscieznice sto-
sownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przeptywu powietrza). Aby zwiekszy¢ te standardo-
wa szczeline nalezy we wtasnym zakresie odpowiednio skrécic skrzydto.

Ze wzgledu na komfort uzytkowania wyrobu oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami, drzwi
do pomieszczen sanitarnych (tazienki, toalety) powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 80 cm,
a w dolnej czesci posiadac otwory wentylacyjne o tacznej powierzchni 220 cm? w celu zapewnienia
witadciwego przeptywu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchni nalezy zsumowac wszystkie ele-
menty wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podtogowa).

Ponizsza tabela okresla wymiary szczelin zapewniajace sumaryczny przekréj otwordw wentylacyj-
nych o powierzchni 220 cm?2.

Ramiak ze szczeling wentylacyjng

STANDARD

fabryczna szczelina
podtogowa

60 10 27 >220
i i 70 10 22 >220
i | 80 10 18 >220
1 1 90 10 15 >220
L L
100 10 12 >220
Szczelina wentylacyjna
W) ylacyj
CIEN
AA
60 10x360 21 >220
A 70 10x460 16 >220
‘ ‘ 80 10x560 12 >220
\ \ 90 10x660 8 >220
100 10x760 5 >220
Tuleje wentylacyjne
(T) L XX
ElEN
T ‘ 60 3 22 >220
i 1 70 4 17 >220
| |
i \ 80 5 13 >220
; © 06 0 0 0 ;
| | 90 5 10 >220
100 5 8 >220
Podciecie wentylacyjne
(P)
EXT B
‘ ‘ 60 30x358 ~150
i i 70 30x458 ~ 200
1 3 80 30x558 >220
i i 90 30x658 >220
VX
100 30x758 >220

Kratka wentylacyjna
(K)

zewnetrzny wymiar
kratki

60 135x460 220
70 135x460 220
80 135x460 220
920 135x460 220
100 135x460 220

Legenda: DP - dodatkowe podciecie [mm], Z - sumaryczny przekrdj otwordw wentylacyjnych [cm?]
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Spowalniacz i mechanizm synchronizujgcy

spowalniacz do drzwi

system nascienny
spowalniacz montowany wewnatrz prowadnicy

&

spowalniacz do drzwi

mechanizm synchroniczny drzwi podwdjnych

system kasetowy
spowalniacz montowany na skrzydle

Spowalniacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, ktéry zapewnia tagodne domykanie drzwi na jedng strone. Aby uzy-
skac tagodne domykanie w obie strony nalezy zastosowac 2 komplety. Urzqdzenie bezgtosnie domyka drzwi i zapobiega

uderzaniu skrzydta o odbojnik.

Synchronizuje ruch skrzydet przesuwnych w podwdjnej
kasecie. System umoZliwia jednoczesne i symetryczne ot-
wieranie i zamykanie dwéch skrzydet przesuwnych

18900 | 23247

18900 | 23247

19900 | 24477

*) cena dla jednego skrzydta na jedng strone

Ostonki na zawiasy
cena: 10,00 | 12,30 PLN/ kpl. na jeden zawias

CPO
(chrom potysk)

SMO
(stary mosiadz)

CSA
(chrom satyna)

MPO
(mosiadz potysk)

MSA
(mosiadz satyna)

Bulaje aluminiowe

Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach Faro GT / Faro PRO.
Srednica zewnetrzna 350 mm, $rednica szkta 280 mm.

Do wyboru:

»  aluminium anodowane w kolorze stali lub w kolorze czarnym
»  szyba przezroczysta lub matowa (wypetnienie ze szkta bezpiecz-
nego VSG grubosci 4mm)

39800 | 48954

Opaski katowe i opaski naprawcze/poszerzajace

opaski katowe (standardowy element zawarty w cenie oécieznicy)
80 mm

65 mm

70,00 | 86,10
cena za komplet - do oscieznicy 1- lub 2-skrzydtowej

65 80

63
60

A A

opaski naprawcze (poszerzajace)
65 mm 80 mm

99,00 | 121,77
cena za komplet - do oscieznicy 1- lub 2-skrzydtowej

Tabela dostepnosci
skrzydet VASCO

FUERTA
FUERTA DUO
FARO GT
FARO PRO

SANTIAGO / MALAGA / BRAGA

BRAGA GT / BRAGA DUO / EVORA / VIGO
TEJO /LAGOS / PRIMO / VILA / PORTO

okresla dostepne szerokosci pojedynczych skrzydet przylgowych, bezprzylgowych, dostawek w drzwiach dwuskrzyd-
towych oraz bezprzylgowych skrzydet do systemu przesuwnego.

VENTURA

LISBONA TORRE

wszystkie wzory wszystkie wzory 1 2 4 5|6 |1 2 | 3| 4| 5| 6 | 7 |wszystkiewzory
Bl v v viviv v
v v viviviviviviviv Vi ooV
BEx v viviviviviviviviviviviviv] v v
BEx v viviviviviviviviviviviviv] v v
| 100 [N v
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Ramiaki konstrukcyjne

VASCO

wykonczenie: Laminat CPL k%%

Ramiak konstrukcyjny typ 1

Ramiak konstrukcyjny typ 1 powstaje w wyniku sklejenia trzech warstw materiatu. Starannie wysuszone
i wystrugane drewno iglaste stanowi rdzer ramiaka. Zewnetrzna warstwa stabilizujgca wykonana jest
z ptyty MDF. Nastepnie catos¢ pokryta jest laminatem CPL. Uzyskano znakomity wyréb, ktéry posiada
lepsze wtasciwosci niz drewno lite, poniewaz usuniete zostaty wszystkie wady drewna, np. duze seki.

typ 1, wersja przylgowa

dostepnosé

konstrukcja skrzydta

wypetnienie:

profil krawedzi skrzydta

140 mm

ramiak dostepny w kolekcjach:
Faro, Porto, Vila, Lisbona, Ventura, Primo

ramiak: wykonany z ptyty MDF

z drewnianym rdzeniem

ptycina 10 mm (ptyta wibrowa
obustronnie laminowana) lub szkto hartowane 4 mm

wszystkie krawedzie skrzydta s3 zaokraglone: in-
nowacyjna technologia umozliwita wykonczenie
skrzydta bez zadnego taczenia na krawedziach przy-
lgi. Rozwigzanie to podnosi trwatoé¢ produktu i kom-
fort uzytkowania.

Zalety warstwowej konstrukcji ramiaka:
» wysoka wytrzymatosc i sztywnosé
« stabilnos¢ ksztattéw i wymiaréw
« odpornoé¢ na powstawanie peknieé

wykonczenie: Decorative %k k%7 lub Decor Design sk * kv

Ramiak konstrukcyjny EYP 3

typ 3, wersja bezprzylgowa

typ 3, wersja przylgowa

115 mm
dostepnosé

ramiak dostepny w kolekcjach:
Santiago, Braga, Braga GT, Braga DUO, Vigo, Evora, Tejo, Lagos, Torre, Malaga

konstrukcja skrzydta

ramiak: wykonany z ptyty MDF
wypetnienie: ptycina 4 mm lub szkto hartowane 4 mm lub ptyta ,sandwich”

profil krawedzi skrzydta

wszystkie krawedzie skrzydta sa zaokraglone: innowacyjna technologia umoz-
liwita wykoriczenie skrzydta bez zadnego taczenia na krawedziach przylgi. Roz-
wigzanie to podnosi trwato$¢ produktu i komfort uzytkowania.

Ramiak konstrukcyjny EYP 5

typ 5, wersja bezprzylgowa

T

typ 5, wersja przylgowa

szeroko$é

165mm

dostepnosé

ramiak dostepny w kolekcjach:
Fuerta (classic, bonita, correa, quinto), Fuerta DUO

konstrukcja skrzydta

ramiak: wykonany z ptyty MDF
wypetnienie: poprzeczka 14 mm (ptyta MDF 2-stronnie okleinowana) lub szkto
hartowane 4 mm

profil krawedzi skrzydta

nowoczesna technologia umozliwita wyeliminowanie potaczen okleiny na ze-
wnetrznych krawedziach przylgi. Potaczenie zostato schowane w wewnetrznej
krawedzi przylgi, gdzie jest niezauwazalne w codziennym uzytkowaniu.
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Nota prawna: Niniejszy folder ma charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjecia i wzory koloréw zamieszczone w folderze
moga odbiega¢ od wizerunku produktéw znajdujacych sie w sprzedazy. Kospan spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. zastrzega sobie prawo do zmian wymiaréw, para-
metréw technicznych, wyposazenia, cen oraz specyfikacji produktéw oraz mozliwo$¢ po-
mytek i btedéw drukarskich. Zawarte informacje s3 aktualne w chwili ukazania sie niniej-
szej publikacji. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowia $rednie rynkowe
ceny detaliczne produktéw. Niniejszy Katalog nie ustala cen sprzedazy, za$ poszczegolni
przedstawiciele indywidualnie okreslajg ceny produktéw, w zwigzku z czym ceny sprzeda-
zy moga sie rézni¢ w poszczegolnych punktach sprzedazy. Wszystkie poprzednie cenniki
dotyczace tego samego asortymentu tracg waznos¢. Przed montazem nalezy zapoznaé
sie z instrukcjg montazu.



